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Toelichting 

In NTA 8800:2023 zijn een aantal redactionele onvolkomenheden geconstateerd, die met dit 
interpretatiedocument worden hersteld. Dit interpretatiedocument is een aanvulling op 
NTA 8800:2023.    

Op NTA 8800:2023 gelden de volgende interpretaties en omissies: 

9.6.3.1.1 Rekenwaarden COPgi,mi voor woningbouw 

Vervang onder tabel 9.27 de tekst: 

‘Indien voor een bron met een temperatuurniveau van 20 °C of hoger geen kwaliteitsverklaring van de 
bron beschikbaar is, dan moet grondwater (< 15 °C) als bron worden aangehouden. Als het type bron 
onbekend is, moet bodem als bron worden aangehouden.’ 

door: 

‘Indien voor een bron met een temperatuurniveau van 20 °C of hoger geen kwaliteitsverklaring van de 
bron beschikbaar is, dan moet grondwater (< 15 °C) als bron worden aangehouden.  

Als het type bron (grondwater of bodem) en/of het temperatuurniveau van de bron onbekend is, moet 
bodem als bron worden aangehouden.’ 

9.6.3.1.2 Rekenwaarden COPgi,mi voor utiliteit  

Voeg onder tabel 9.29, onder opmerking 7 toe paragraaf:  

‘9.6.3.1.3 Rekenwaarden voor de door de bron geleverde warmte’ 

Vervang de tekst:  

‘Bij een brontemperatuur van ≥ 20 °C wordt de aan de warmtebron (externe warmtelevering) 
onttrokken energie door zowel warmtepompen voor de functie woningbouw (tabel 9.27) als voor 
utiliteit (tabel 9.29) berekend volgens:’ 

door:  

‘Bij een brontemperatuur van ≥ 15 °C wordt de aan de warmtebron (externe warmtelevering) 
onttrokken energie door zowel warmtepompen voor de functie woningbouw (tabel 9.27) als voor 
utiliteit (tabel 9.29) berekend volgens:’ 

9.6.7.2 Methode 

Vervang de verwijzing in de verklaring onder formule (9.84):  

QHD;hp;in;bron is de maandelijks geleverde energie door het hogetemperatuur-
(bron)energiesysteem aan de warmtepomp, volgens 9.6.3.1.2, in kWh; 

door:  

QHD;hp;in;bron is de maandelijks geleverde energie door het hogetemperatuur-
(bron)energiesysteem aan de warmtepomp, volgens 9.6.3.1.3, in kWh; 
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9.6.8.1.1.2.3 Hulpenergie voor warmtepompsystemen met grondwater/aquifer en een 
brontemperatuur ≥ 15 °C en < 20 °C 

Vervang de titel van paragraaf 9.6.8.1.1.2.3  

‘Hulpenergie voor warmtepompsystemen met grondwater/aquifer en een brontemperatuur ≥ 15 °C en 
< 20 °C’ 

door:  

‘Hulpenergie voor warmtepompsystemen met (grond)water/aquifer als warmtebron en een 
brontemperatuur ≥ 15 °C en < 20 °C’ 

 


